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Weekly Safety Meeting
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Objetos caídos/Anclaje de herramientas

(Dropped Objects/Tool Tethering)
Elimine el peligro

· Retire los objetos y herramientas de los niveles superiores, andamios o elevadores aéreos que no necesiten estar allí.
Controles de ingeniería

· Zonas de barricadas por debajo de los niveles de trabajo más altos para evitar que el personal camine hacia la línea de fuego de un objeto caído.
· Instale rodapiés en los niveles de trabajo más altos para asegurarse de que los objetos y las herramientas no puedan deslizarse fácilmente de un borde a un nivel inferior.
· Coloque rede o algún tipo de barrera protectora sobre los trabajadores a nivel del suelo si se realiza un trabajo continuo sobre un área de trabajo.
· Las correas o anclajes para herramientas y objetos se pueden usar en un nivel de trabajo más alto. Esto limita la caída del objeto.
EPP
· Siempre que haya peligros aéreos presentes en un lugar de trabajo, se deben usar cascos.
Correas de herramientas

Una correa de herramientas es un punto de fijación que permite asegurar la herramienta con un cordón de herramienta a un punto de anclaje.  Un punto de anclaje puede ser una muñequera, un cinturón de trabajo, un arnés o parte de la estructura en la que se está trabajando.

Al igual que con cualquier medida de seguridad de protección contra caídas, proporcionar una solución de seguridad de la herramienta mal calculada puede conducir a mayores riesgos.  Aquí hay un par de cosas a tener en cuenta al seleccionar los métodos de anclaje de herramientas:

· Determine que herramientas y equipos se utilizan en el lugar de trabajo, cuales de ellos se utilizan a que altura y cuales representan un peligro potencial de caída.
· El peso de la herramienta determina que tipo de dispositivos de anclaje y puntos de anclaje se pueden utilizar. Las herramientas que pesan más de aproximadamente 5 libras, por lo general, no deben estar atadas a una persona, sino a la estructura.
· Si atar las herramientas a usted o al edificio no es una opción, tenga cuidado de instalar medidas colectivas de protección contra caídas, como rodapiés.
· Los dispositivos de amarre no deben limitar el uso de la herramienta, de lo contrario la correa será una obstrucción y una molestia para el trabajador, lo que hará que sea tentador no asegurar la herramienta.
· Determine hasta donde debe poder llegar con la herramienta para poder realizar el trabajo. A continuación, determine la distancia libre de caída, por ejemplo, la distancia entre su ancla y el objeto o persona mas cercana que se encuentra debajo. Elija el cordón más corto posible para hacer el trabajo, o elija un cordón retráctil para herramientas, para evitar riesgos de enganches.
· Determine si las herramientas deben pasarse a otros trabajadores. Esto influye en las opciones del conector. Por ejemplo, si las herramientas deben pasarse con frecuencia, trabaje con mosquetones. además, el paso de las herramientas debe hacerse de manera segura, preferiblemente mientras se esta parado en una zona segura, y no mientras se entrega fuera de un andamio o sobre una estructura abierta.
Temas adicionales y asistentes a la reunión en la parte posterior:

TEMAS ADICIONALES TRATADOS: (Es decir, Peligro, Plan de Emergencia)
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Objetos caídos/Anclaje de herramientas

Esta reunión de la caja de herramientas pretende ser una visión general de los puntos clave relacionados con este tema y no pretende ser una formación completa de acuerdo con ninguna norma reglamentaria.
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